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RAMBO-HC10E  
Elektro-Häcksler (230V)  
mit Duplex-Messertrommel  

Art. Nr.: RAMBOHC10E EAN: 40 47424 00666 5 

Die LUMAG GmbH behält sich vor, ohne vorherige Ankündigung technische / optische Änderungen der Produkte vorzunehmen.
Datenblatt erstell am: 06.12.2016 / Geändert am 04.04.2018 

Ausstattungsmerkmale: 
 
 Der RAMBO-HC10E zerkleinert mühelos Astwerk bis zu einer  

Stärke von Ø 50 mm. 
 Komfortable Bedienung durch großen Einfülltrichter  
 Integriertes Fahrwerk für schnelles, einfaches Umsetzen 
 Die professionelle Duplex-Messertrommel mit enormer Einzugskraft 

verarbeitet auch widerspenstiges Material. 
 Besonders laufruhiger 230V-Elektromotor mit geringer Lärmemisson. 
 Mit Abdeckhaube 

Technische Daten   RAMBO-HC10E 
  
Motor Einphasen-Elektromotor 
Betriebsspannung 230V / 50Hz 
Motorleistung 2,2 kW 
Betriebsart S6 40%  
Motordrehzahl 2.800 U/min 
Motorschutz Ja 
Aststärke Ø, max. 50 mm 
Drehzahl der Messer 1.800 U/min 
Gewicht (netto / brutto) 105  / 118 kg 
Verpackung (L/B/H) 880 / 565 / 840 mm 
Baumaße (L/B/H) 1670 / 570 / 1060 mm 
 
 
 

  
  
 
  
  
  
  
  

Unverb. VK-Preis in EUR:  

Duplex-Messertrommel 


